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危険作業に関する国際要件  

目的 

下記が含まれている： 

 危険作業
1
に関し、サハリンエナジーが公式に適用している国際要件の定義すること。 

 サハリンエナジーの活動および施設に関して定義された基準の詳細要件を提供するとともに、要件への

適合状態を示すとともに、全ての例外／偏差を示すこと。 

この文書は、社内基準および仕様への適合を調整するとともに、基準について他の管理者に報告するために

危険作業の技術当局および HSE 専門家により利用される。 

注：この文書は、署名の時点で有効な、オリジナルのプロジェクトデータと基準に基づいている。この文書

は、基準の変更に対応できるよう、プロジェクト完了後 12 カ月以内（PC+12m）に改定されるべきである。 

実際に実現可能な範囲において、同様の国際基準／手順と比較したうえで、表 1 の変更を検討する必要があ

る。 

対象者 

 管理者 

 危険作業の技術当局および HSE 専門家 

 

要件 

サハリンエナジーは、表1と表2に記述されている場合を除き、次の条約、基準および要件に従う。 

 環境安全及び労働保護安全のための社会条件に関する国際企業公団の手順、（2003年6月） 

 労働保護および環境安全、海上石油ガス産地開発、国際企業公団の手順、2000年12月 

 1999/92/EC 爆発可能性雰囲気に関する指令 （ATEX） 

 Seveso II 96/82/EC 指令 

 プロジェクトの環境および社会分析に関する国際ファイナンスコーポレーションの手順（指導指令 E。

プロジェクトの危険要因の評価原則の基本） 

 ロイヤル・ダッチ・シェルのHSE及び社会活動基準 

 ロイヤル・ダッチ・シェルの貯蔵タンクの洗浄マニュアル 

 ロイヤル・ダッチ・シェルの閉鎖空間における作業のマニュアル 

 ロイヤル・ダッチ・シェルの潜水作業のマニュアル 

 ロイヤル・ダッチ・シェルの電気安全マニュアル 

 ロイヤル・ダッチ・シェルの土木作業管理マニュアル 

 ロイヤル・ダッチ・シェルの火を扱う作業のマニュアル 

 ロイヤル・ダッチ・シェルの上下運動を伴う作業のマニュアル 

                                                      
1下線の表現と用語は、サハリンエナジーの管理文書で扱われている。 
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 ロイヤル・ダッチ・シェルの人体保護手段に関するマニュアル 

 ロイヤル・ダッチ・シェルのブロッキング（固定）および標識に関するマニュアル 

 ロイヤル・ダッチ・シェルの高所作業のマニュアル 

 ロイヤル・ダッチ・シェルの事業実施マニュアル 

 ロイヤル・ダッチ・シェルの出張管理マニュアル 


